KONCEPCE ELEKTRONICKYCH ZARIZENi A SITI

Nad Gizemim obce prochazi radioreléova trasa smér armady CR. Za dodrZeni rozvojovych zaméri UP se zfizovéni dalSich RR tras nevyluéuje.
Délkovy kabel je ve své trase stabilizovan a respektovan fesenim uzemniho planu .

Pokryti (izemi celoploSnymi rozhlasovymi programy je dobré, piijem televizniho signalu téz.

Piijem televizniho signalu je zajistovan individualné instalovanymi televiznimi anténami.
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KONCEPCE ZASOBENI ENERGIEMI

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI

» Elektrickou energii je obec zasobena z primarniho venkovniho vedeni VN 22kV. Jeho stav po mechanickeé i
prenosové strance je vyhovujici i pro vyhledovou potiebu.

o Natzemi obce je v provozu jedna trafostanice 22/0,4 kV. Jedna se o Zelezobetonovou dvousloupovou trafostanici
100 kVA s vhodnym umisténim vzhledem k predpokladanému rozvoiji obce.

o UvaZovany pfirustek piikonu (orientaéni) :

DRUH PLOCHY NAVRH OP POZNAMKA
bydleni v RD 5b.j. x 4 kW = 20 kW
vyroba zemé&délska 5 kW rozitent stdvajici rodinné farmy
celkem 25 kW

e Zabezpeceni prirustku prikonu bude feSeno prestrojenim stavajici trafostanice.

o UP respektuje koridor stavajiciho vedeni VVN 110 kV &. 1310 a 1311 prochézejiciho severni éasti katastralniho
uzemi.

ZASOBOVANI ZEMNIiM PLYNEM

¢ Sidelni atvar Rosicka je hapojen na regulaéni stanici VTL/STL S&zava stfedotlakym piivadééem. Plynofikace sidla
byla provedena soucasné s plynofikaci sidla Matéjov.

¢ VRosicce je provedena tzv. plosna plynofikace stfedotlakymi rozvody plynu.

o U nové zastavby se uvazuje se 100% plynofikaci. Se zemnim plynem je uvazovano k vytapéni i ohfevu TUV.

o Mozny maximalni nartst odbéru zemniho plynu vyvolany fegenim UP (orientaéni udaje):

SKUPINA m*/hod m*/rok
obyvatelstvo skupina C 5 b.j. x 26 = 13,0 5 b.j. x 3000 = 15000
malodbér skupina D (plochy vjr. zem&d.) 0 0
Celkem 13,0 m3/h 15000 m3/rok

¢  Sit STL rozvodii nebude v zastavbé ménéna, planuje se rozsireni STL potrubi do pfislusnych zastavitelnych ploch.
¢  Neni uvaZovano se zavedenim zemniho plynu do odlehlych zastavénych ¢asti.

ZASOBOVANI TEPLEM

¢ Obec nema vybudovény zadné centralni zdroje tepla a ani vyhledové se s nimi neuvazuje.

¢V obci jsou pouze lokalni zdroje pro zasobeni teplem. Postupné se méni palivova zakladna z pevnych paliv na zemni
plyn. Ctyfi domacnosti vyuzivaji k vytapéni elektrické energie.

ZAVER

¢ Rozvoj energetiky musi smérovat ke shizeni jeji spotfeby. Sméry rozvoje obce v zdsobeni energiemi Ize upiesnit v
tzemni energetické koncepci.

¢ Viizemnim planu jsou respektovana pfislusna ochranna a bezpeénostni pasma - viz. Pfilohy textové ¢asti
odiivodnéni izemniho planu.

UZEMNIi PLAN ROSICKA -ODUVODNENI

ZPRACOVATEL : ING. ARCH. JAN PSOTA, STUDIO P, NADRAZNI 52, 59101 ZDAR NAD SAZ.  IC: 10116435
ZPRACOVATELSKY ~ KOLEKTIV : ING.ARCH. JAN PSOTA, ING. MARIE PSOTOVA, PAVEL ONDRACEK,
ING. JIRI HAVEL, VLADAN LATZKA, BC. PETR PIECHULA DIS., MGR. JANA POPELOVA

PORIZOVATEL : M&0 ZDAR NAD SAZAVOU, ODBOR ROZVOJE A UZEMNIHO PLANOVANI, ZIZKOVA 227/11, ZDAR N./S.
ZAKAZKOVE CISLO : B/IV/07 MERITKO :  1: 5000 DATUM : BREZEN 2009

DOPLNUJICI VYKRES - ENERGETIKA, ELEKTRONICKE KOMUNIKACE VYKRES CiSLO : ©@

Tato projektovd dokumentace nesmf7 byt rozmnoZové@na , distribuovdna &i vyuZivGna bez pisemného souhlasu zpracovatele.




